
 

 

 

V E R S A     C O N C E P T O

PÁGINA:

1 DE 2

CÓDIGO PADRE:

DESCRIPCIÓN:  FECHA:

F  I  C  H  A      D  E      E  N  S  A  M  B  L  E

Guadalajara, Jalisco, México. www.versa4.com 

NOV/19
Silla ejecu�va CAVALLI

AL-294N

CNCOJO no utilizar las siguientes herramientas:

Taladro Eléctrico Navaja Tijeras Metálica
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HERRAMIENTAS:
* Llave Allen o destornillador
   con torque controlado
* Martillo de goma
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 Este producto se compone de lo siguiente:

*Verificar que el tornillo y/o pija sean los 
adecuados para zona que se está 
ensamblando.

tornillos y/o pijas, usar baja potencia  y 
velocidad en revoluciones para no dañar 
insertos en asiento.
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B1 pza

5 pza

Cruceta

Pistón

Rodajas

1 pza

4 pza Tornillo 6x25 mm cabeza hexagonal allen con rondana
integrada

F1 pza Asiento

H

G1 pza Respaldo

Tornillo 6x32 mm cabeza hexagonal allen con rondana
integrada

3 pza

Mecanismo1 pza

HD
Brazos (izquierdo y derecho)
Tornillo 6x48 mm cabeza hexagonal allen con rondana
integrada

2 pza

4 pza

I
J

J

K Rondanas6 pza

L Herraje para brazos2 pza

Tornillo 6x38 mm cabeza hexagonal allen con rondana
integrada

2 pza M

M
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